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به ( اوواش)دستگاه شستوشوی ماسه 
فرآیند های تولید شما این امکان را 

:میدهد که

تضمین تولید ماسه های مخصوص تا گرید مورد نظر شما

حذف هزینه های ناشی از لایروبی پر هزینه حوضچه برای بازیابی شن و ماسه با کیفیت  

از بین بردن هدر رفت ذرات ریز با کیفیت به حوضچه های ته نشینی
یا مرحله ی تصفیه آب شما



خروجی 
هیدروسیکلون

پایه هیدروسیکلون

لوله ورودی مواد به هیدروسیکلون

10/8پمپ وارمن 

باکس خروجی آب و گل

موتور ویبره اوواش

بدنه ویبره اوواش

خروجی محصول اوواش



اوواش 
صفحه های . دستگاه اوواش به جهت آبگیری و دانه بندی مواد معدنی در صنایع و کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد

کاهنده آب ( Dewatering screen)  مواد معدنی، مصالح سنگی، انواع کانی ها و همچنین لجن ها را خشک می کنند و مواد
.حجیم و سنگینی تولید می کنند که با وسایل استاندارد قابل حمل هستند

اوواش ها بسته به نوع کاربرد، . این دستگاه ها همچنین برای بازیابی ذرات جامد از مایعات ، لجن ها یا لای ها استفاده می شوند
برای کاهش رطوبت جامدات به حداقل مقادیر ممکن، . به صورت جوش داده شده یا طرح پیچ و مهره ساخته می شوند

پشتیبانی ( با قابلیت افزایش)درجه + ۳این واحد توسط یک شیب عرشه صفحه . زاویه تحریک لرزش بهینه شده است
.می شود

روش کار به این ترتیب است که در خطوط تولید . همه عرشه های صفحه های موجود، می توانند مورد استفاده قرار گیرد
درصد کاسته 1۲در این فرآیند از رطوبت مواد معدنی به میزان . مصالح شسته شده از روی سرند عبور داده می شوند

این فرآیند به منظور افزایش کیفیت مواد . می شود و ذرات ریزدانه غیرمفید و نامناسب از مصالح ورودی جدا می گردد
.می توانید انواع سرند را در صفحه انواع سرند صنعتی مشاهده کنید. معدنی یا مصالح سنگی صورت می گیرد

یا درصد )شایان ذکر است که میزان وزن مخصوص خشک خاک با درصد رطوبت آن، تا میزان درصد رطوبت بهینه 
به این مفهوم که تا پیش از رسیدن به درصد رطوبت . آن، رابطه معکوس دارد( رطوبت اپتیمم نیز به آن اطلاق می شود

از مقدار درصد رطوبت بهینه به بعد، این رابطه . بهینه، افزایش رطوبت، کاهش وزن مخصوص خاک را در پی خواهد داشت
.به این معنا که افزایش رطوبت، باعث کاهش وزن مخصوص خشک خاک می شود. مستقیم می شود

بنابراین عملکرد دستگاه اوواش به گونه ای طراحی شده که درصد رطوبت خاک را تا میزان درصد رطوبت بهینه که خاک 
میزان درصد رطوبت بهینه در خاک های . در آن درصد رطوبت، ماکزیمم وزن مخصوص خشک را دارد، کاهش دهد

.مختلف متفاوت است و به پارامترهایی نظیر جنس خاک،  درصد تراکم و غیره وابسته است
نرخ ظرفیت حجم ورودی : دستگاه های اوواش مزیت های پرشماری دارند که از جمله آن ها می توان موارد زیر را نام برد

آن ها بسیار زیاد است، درصد رطوبت نهایی را به بهینه ترین میزان ممکن می رساند، طراحی تشک صفحه ای آن ها منحصر 
به فرد است، به صورت بهینه در برابر رطوبت و سایش حفاظت می شوند، قابلیت اعتماد و اطمینان بالایی دارند و طراحی 

.قوی و منحصر به فردی دارند
.  توری های به کار برده شده در این دستگاه از جنس پلی یورتان است که در واقع به صورت ضدسایش طراحی شده است

این میزان قطر باعث می شود مصالح ریزدانه ای مثل . میکرون است100قطر هر فضای خالی در شبکه آن حداقل 
.ماسه بادی که برای کیفیت مصالح سنگی مفید و مناسب هستند و به کیفیت خاک کمک به سزایی می کنند، هدر نرود

این عمر کیفیت مناسب قطعات به کار رفته در دستگاه اوواش منجر به این شده که استهلاک دستگاه بسیار کم باشد و بنابر
چراکه باعث می شود . می توان این دستگاه را جایگزین سیستم های سنتی و قدیمی ماسه شوری نمود. مفید آن زیاد است

علاوه بر کاهش هزینه هایی مثل هزینه مصرف زیاد آب و هدر دادن مواد ریزدانه همراه پساب، به کیفیت و بازدهی بسیار 
.بیشتری نیز دست پیدا کرد

.  می توان از دستگاه هیدروسیکلون هم استفاده کرد تا همه ریزدانه های مصالح یا حتی پساب دستگاه های دیگر را بازگرداند
نصب،  . هیدروسیکلون در قسمت فوقانی سیستم قرار گرفته و قدرت جذب تمام ریزدانه های مواد و مصالح ورودی را دارد

.تعمیرات و نگه داری از این دستگاه نیز بسیار راحت است و کار با آن نیازمند تخصص ویژه ای نیست
بسته به نوع . قطعات دستگاه اوواش شامل مخزن ورودی آب گل آلود، پمپ آب، هیدروسیکلون ها و سرند آبگیری می شود

ان باتوجه به نوع دستگاه حداکثر ظرفیت و میز. دستگاه، اندازه سیکلون، اندازه سرند آبگیری و اندازه پمپ متفاوت است
آب موردنیاز تعیین می گردد



مشخصات

دستگاهی مدرن برای شستشوی ماسه• 
جریان جداکنندگی دینامیکی در نتیجه رانش اجباری سنگ ریزه ها در جهت معکوس خروجی آب گل آلود به کمک ایجاد• 

معکوس مقطعی آب در تانک های جانبی
:مجهز به قطعات لاینر لاستیک در کلیه سطوح در معرض سایش، مثل• 

سطح سرندی-
جداره های داخلی-
سیکلون ها-
...و -

مجهز به دو موتور لرزاننده قابل تنظیم• 
(بدون ریزش آب از کامیون در جاده)تولید ماسه شسته آماده بارگیری در لحظه • 
درصدی آب پاکیزه۹0آب گل آلود خروجی عاری از هرگونه سنگ ریزه، آماده ارسال به تیکنر و بازیافت • 

اجزای اوواش

رای از جمله مهم ترین قطعات تشکیل دهنده اوواش سهند پویا می توان به موارد زیر اشاره نمود که وجود هر یک از آن ها ب
:انجام پروسه شست وشو الزامی است

مخزن ورودی• 
.ونداین قسمت از دستگاه اوواش در واقع محلی است که سنگدانه های ریز همراه با آب در مرحله اول فرآیند وارد آن می ش

پمپ آب• 
حاوی پمپ آب به کاررفته در اوواش، از نوع اسلاری با قابلیت جابجایی و پمپاژ ذرات جامد است که به حرکت جریان آب

.ذرات هیدروسیکلون کمک می کند و نیروی مورد نیاز خود را از الکتروموتور تأمین می نماید
هیدروسیکلون• 

ی جدا هیدروسیکلون دستگاه اوواش در واقع با استفاده از مکانیزم دورانی، ناخالصی های جامد و آب را از ذرات سنگ ورود
.می کند

صفحه لرزشی• 
در صفحه لرزشی موجود در ماسه شور اوواش ، تا حد زیادی به خشک نمودن و غربال ذرات شن و ماسه کمک می نمایند و

.واقع مرحله ی آخر پروسه ماسه شوری محسوب می گردند
موتور ویبره• 

.درا بر عهده دار( سرند)موتور ویبره دستگاه اوواش وظیفه تولید نیروی مورد نیاز برای ارتعاش صفحات لرزشی 



نحوه عملکرد دستگاه اوواش

نحوه عملکرد این دستگاه به گونه ای است که ابتدا ذرات مورد نظر به همراه آب به داخل حوضچه 
هدایت شده و سپس از طریق جریان گردآبی ایجاد شده توسط پمپ اسلاری، از هرگونه گل و لای 

.پاکسازی می گردند
به طور کامل غربال و تا ( سرند)در مرحله آخر این فرایند نیز ذرات شن و ماسه توسط صفحه لرزشی 

.حدودی خشک می گردند

تن می رسد که راندمان 1۵0الی 1۲0توانایی تولید دستگاه اوواش سهند پویا در هر ساعت به حدود 
.بالایی برای خطوط فرآوری قطعات معدنی محسوب می شود

مزایای استفاده از ماسه شور صنعتی سهند پویا

افزایش ظرفیت تولید و کیفیت محصول به واسطه جذب ریزدانه های مفید• 
بدنه ی ضد سایش به دلیل برخورداری از پوشش پلی یورتان• 
عدم نیاز به وجود دستگاه های شست وشوی دیگر• 
(تن در ساعت1۵0الی 1۲0)توانایی تولید بسیار بالا • 
افزایش چشمگیر کیفیت محصول خروجی• 
برخورداری از هیدروسیکلون پلی یورتان• 
هزینه استهلاک پایین• 



تن در ساعت70:                                                    حداکثر ظرفیت
متر مکعب بر ساعت 100-۲00:                                                      آب مورد نیاز

کیلو وات ۳7:                                                           نیاز به برق
میلی متر ۵00قطر :                                                      اندازه سیکلون

میلی متر 1۲00*۲400:                                               اندازه صفحه ویبره
      Evoscreen DW-B 4/6 اندازه پمپ                                                         :

میلی متر1800:                                                         ارتفاع تغذیه
میلی متر 4800:                                                          ارتفاع زباله

تن                                       6:                                                                    وزن

شن و ماسه تک:اوواششن و ماسه تک: اوواش

تن در ساعت100:                                                   حداکثر ظرفیت
متر مکعب بر ساعت ۲00-۳۵0:                                                     آب مورد نیاز

کیلو وات 4۵:                                                           نیاز به برق
میلی متر 6۲۵قطر:                                                       اندازه سیکلون

میلی متر 1800*۲400:                                              اندازه صفحه ویبره
      Evoscreen DW-B 8/6 اندازه پمپ                                                         :

میلی متر1800:                                                         ارتفاع تغذیه
میلی متر ۵400:                                                          ارتفاع زباله

تن                                       8:                                                                     وزن



شن و ماسه تک: اوواششن و ماسه تک: اوواش

تن در ساعت1۵0:                                                    حداکثر ظرفیت
متر مکعب بر ساعت ۳00-4۵0:                                                      آب مورد نیاز

کیلو وات 6۳:                                                           نیاز به برق
میلی متر ۲*۵00قطر :                                                       اندازه سیکلون

میلی متر 1800*۲400:                                               اندازه صفحه ویبره
      Evoscreen DW-B 10/8 :                                                         اندازه پمپ 

میلی متر1800:                                                         ارتفاع تغذیه
میلی متر ۵۵00:                                                          ارتفاع زباله

تن                                       11:                                                                    وزن

تن در ساعت۲00:                                                    حداکثر ظرفیت
متر مکعب بر ساعت 4۵0-600:                                                      آب مورد نیاز

کیلو وات ۹۳:                                                           نیاز به برق
میلی متر ۲*۵00قطر :                                                      اندازه سیکلون

میلی متر 1800*4000:                                               اندازه صفحه ویبره
      Evoscreen DW-B 10/8 :                                                         اندازه پمپ 

میلی متر۲100:                                                         ارتفاع تغذیه
میلی متر 6400:                                                          ارتفاع زباله

تن                                       16:                                                                     وزن



شن و ماسه تک: اوواش

تن در ساعت۲۵0:                                                   حداکثر ظرفیت
متر مکعب بر ساعت ۵00-600:                                                      آب مورد نیاز

کیلو وات 1۲8:                                                           نیاز به برق
میلی متر 4*۵00قطر :                                                      اندازه سیکلون

میلی متر 1800*4000:                                               اندازه صفحه ویبره
      Evoscreen DW-B 1۲/10 :                                                         اندازه پمپ 

میلی متر۲100:                                                         ارتفاع تغذیه
میلی متر 6400:                                                          ارتفاع زباله

تن                                       16:                                                                     وزن

شن دوگانه: اوواش

تن در ساعت70:                                                   حداکثر ظرفیت
متر مکعب بر ساعت 100-۲00:                                                      آب مورد نیاز

کیلو وات ۳7:                                                           نیاز به برق
میلی متر ۵00قطر :                                                       اندازه سیکلون

میلی متر 1۲00*۲400:                                               اندازه صفحه ویبره
      Evoscreen DW-c 6/4 :                                                          اندازه پمپ 

میلی متر1800(:                                                  ریز)ارتفاع تغذیه
میلی متر ۳100(:                                            درشت)ارتفاع تغذیه
میلی متر 4800:                                                           ارتفاع زباله

تن                                       6:                                                                     وزن



تن در ساعت1۲0:                                                   حداکثر ظرفیت
متر مکعب بر ساعت 100-۲00:                                                      آب مورد نیاز

کیلو وات ۳7:                                                           نیاز به برق
میلی متر 6۲۵قطر:                                                       اندازه سیکلون

میلی متر 1800*۲400:                                              اندازه صفحه ویبره
DW-B 6/4 :                                                         اندازه پمپ

میلی متر1800(:                                                ریز)ارتفاع تغذیه 
میلی متر ۳600(:                                           درشت)ارتفاع تغذیه 

میلی متر ۵۲00:                                                          ارتفاع زباله
تن                                       8:                                                                     وزن

تن در ساعت1۵0 :                                            حداکثر ظرفیت        
متر مکعب بر ساعت ۲00-۳۵0:                                                      آب مورد نیاز

کیلو وات ۵۵:                                                           نیاز به برق
میلی متر 6۲۵قطر:                                                       اندازه سیکلون

میلی متر 1800*4000:                                              اندازه صفحه ویبره
DW-A 8/6 اندازه پمپ                                                         :

میلی متر۲100(:                                                ریز)ارتفاع تغذیه 
میلی متر 4000(:                                           درشت)ارتفاع تغذیه 

میلی متر 6100:                                                          ارتفاع زباله
تن                                       1۲:                                                                     وزن

شن دوگانه: اوواششن دوگانه: اوواش


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

